
Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
E-Mail: service-info.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Berlin
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria GmbH
E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: gezesh@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: gezegz@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: gezebj@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es

India
GEZE GmbH India Liaison Office
E-Mail: office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia Srl
E-Mail: italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma Srl
E-Mail: roma@geze.biz

Kazakhstan
GEZE Central Asia
E-Mail: office-kazakhstan@geze.
com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania
GEZE GmbH Reprezentanta 
Romania 
E-Mail: office-romania@geze.com

Russian Federation
GEZE GmbH Representative Office 
Russia
E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com

GEZE Norway
E-Mail: norge.se@geze.com

GEZE Finland
E-Mail: finland.se@geze.com

GEZE Denmark
E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
E-Mail: info@dclsa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul 
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
Repräsentanz  GEZE GmbH Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com

GEZE GmbH
P.O.Box 1363
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203-0
Fax: 0049 7152 203-310
www.geze.com 135219-00

GEZE Patch Fittings

FP-P

DE	 Montageanleitung
GB	 Mounting instructions

Typ
type

Bild
picture

Beschreibung 
Description

Finish ID-Nr.
ID No.

FP-P Festfeld Klemmbeschlag
fixed panel profile

EV1 127218

Zubehör (optional) 
Accessories (optional)

Typ Finish ID-Nr.
ID No.

Zusätzliche Abdeckprofile /
additional cover profiles

FP-C PSS 127219
SSS 127220

Endkappen /
end caps

EC PSS 127231
SSS 127232

Lieferumfang / Scope of delivery
Patch Fitting: àà
montiert, für 10-mm-Glas / mounted, for 10-mm-glass

Benötigtes Werkzeug / Required tools
Innensechskantschlüssel / Allen key 5 mmàà
Schlitzschraubendreher, schmal / slotted screw driver, smallàà



Montage

Vorsicht!
Verletzungsgefahr und Gefahr von Sachschäden bei 
falscher Montage.

Glas nicht frei hängend montieren.XX

Zusätzliche Abstützung vorsehen.XX

Patch Fitting komplett zerlegen.XX

Festfeld-Klemmbeschlag (1) am Boden montieren.XX

Glas einsetzen.XX

Klemmstücke (3) mit Sechskantschrauben (SW4) verschrauben XX

(Anziehdrehmoment: 10 Nm). (Klemmbeilagen (2) sind bereits 
aufgeklebt.)
Abdeckprofile (4) auf beiden Seiten aufclipsen.XX

Ggf. Endkappen EC (5) aufkleben.XX

Ggf. zusätzliche Abdeckprofile FP-C (6) aufkleben.XX

Mounting

Caution!
Danger of injury and damage to property if mounted 
incorrectly.

Do not mount glass suspended freelyXX

Provide additional support.XX

Disassemble patch fitting completely.XX

Mount the fixed panel profile (1) to the floor.XX

Insert the glass.XX

Screw on clamping pieces (3) using hexagon screws (size 4) XX

(tightening torque: 10 Nm). (Clamping shims (2) are already 
bonded on.)
Clip cover profiles (4) onto both sides.XX

If necessary, bond on end caps EC (5).XX

If necessary, bond on additional cover profiles FP-C (6).XX

Montage / Mounting FP-P (optional: EC, FP-C)

10 Nm


